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Serie 5M3 
• Ddesign igienico

• Adatta ad alte temperature

• Acciaio INOX 316L o Alloy 22

Dati tecnici 
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Max
temperatura di utilizzo 
200 °C 
95 °C (ATEX) 

Materiaii 
Stainless steel 1 .4404 
(316L) or 2.4602 (Alloy 22) 

Steam suitability 
Conditionally suitable 

Connettore
1/2 BSPP e 3/4 BSPP  
compatibili con HygienicFit 

Max. bolla d'acqua alla pressione 
indicata

Serie5M3 

Max 
temperatura ambiente 
250 °C 
200 °C (ATEX) 

Peso 
230-340 g 

Diametro di inserimento 
39-58 mm 
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Installazione 

o Funziona in ogni 
direzione 

e @
Necessita 

prefiltrazione per lavoro
a ricircolo 
Filtro 0.1 mm/170 mesh 
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Pressione [bar] 

Il l!l. 
. 

Pressione di utilizzo 
raccomandata 
2 bar 

--

--
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5M3.209 

5M3.999 

Testina di lavaggio autorotante 
MiniSpinner Serie 5M3

Video di funzionmento
Scannerizza il QR code.

Cuscinetti
Doppi cuscinetti a sfera in
316L o Alloy 22
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033.5 

Flats 32 

1/2 BSPP 
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Filetto femmina 

Diametro inserimento 

versione slip-on stainless 

steel 316L

13 

90.3 

033.5 

Flats32� 

3/4 BSPP 

039 

Filetto femmina 

Diametro inserimento 

versione slip-on 2.4602 

(Alloy 22) 
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019.2 

Dimensioni in mm. 
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103.3 
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Slip-on ASME-BPE (OD tube} 



Max. 
Spray 
angle Mat. no. Connessione 

Vol acqua [1/min] 

bolla d'acqua 

Vol acqua 

1Y 21 
Modello 

Stainless 
steel 1/2 
316L

(Alloy 22) 

BSPP 

60° 

5M3.122 • • AH 

180° 

5M3.133 • • 

180° 

5M3.134 • • 

360° 

5M3.999 • • 

I 5M3.089 • • 

5M3.139 • • 

5M3.209 • • 

3/4" 3/4 
slip-on BSPP 

TF07 

AL TF07 

AL TF07 

AL TF07 

AL TF07 

AL TF07 

AL TF07 

diametro 
0 p [bar] !Pmax = 7 bar) 

[m] 

[mm] 

a 2 bar 
1.0 2.0 3.0 [m3/h] 

2.6 45 63 77 3.8 

1.2 47 67 82 4.0 2.6 

1.3 47 67 82 4.0 2.6 

0.4 21 30 37 1.8 1.8 

0.7 35 49 60 2.9 2.1 

0.8 49 69 85 4.1 2.3 

1.5 71 100 122 6.0 2.6 

F i l e t to  NPT, altri tipi di connessioni connessioni e versioni da saldare  su richiesta

Note d'uso
Mai usare con aria compressa.
L'utilizzo a pressioni più alte di quelle indicate può causare danni agli ingranaggi interni e compromettere l'efficienza della testina. 
Se utilizzata a ricircolo è obbligatoria l'installazione di un prefiltro da 0,1 mm a protezione della testina 

lnformazioni sul modello slip-on 

• Pin in 316) inclusa. Per la versione in Alloy 22, bullone e pin inclusi
• A seconda del diametro dell'adattatore, il flusso di acqua può aumentare a causa di perdite tra l'adattatore e la testina.


